
www.emat-sas.fr
� = sur stock : délai < 1 semaine

= sur stock jusqu’à 3 pièces commandées
Franco à partir de 1 500 € net HTTARIF 2014

GUIDE DE SÉLECTION AEROTHERMES À EAU
les questions à se poser :

Application ?
Sélectionner chaudière haut rendement THE/Q 3S page 61

Sélectionner groupe d’eau glacée BESST-F page 60

Quel régime d’eau, froide ou chaude ?
7/12°C ou autre ? voir modèles AZN-F page 67
50/45, 70/60, 90/70 ou autre ?

Quelle alimentation électrique ?
voir modèles AZN et AZN-F page 66-67
voir modèles AZN-T page 64

Quelle esthétique ?
voir modèles AZN-T, AZN et AZN-F page 64, 66-67
voir modèles AZN-X et AZN-FX page 66-67

Quel type de régulation ?
Appareil par appareil

Par zone

Accessoires aérauliques ? Voir page 68
Soufflage vers le bas

Soufflage double déflexion

Filtre air repris

Filtre air neuf

Caisson de mélange air neuf / air repris

Froide

Chaude

Monophasée 230VAC

Triphasée 400 VAC+N

Chauffage seul

Chauffage +
Climatisation

Carrosserie peinte

Carrosserie inox

Alimentation monophasée

Exemple de montage caisson de
mélange + plénum pare-pluie :

Exemple de régulation pour une zone
de 3 aérothermes monophasés :
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