
Franco à partir de 1 500 € net HT
www.emat-sas.fr

� = sur stock : délai < 1 semaine

= sur stock jusqu’à 3 pièces commandées

Déstratificateurs / Rabatteurs d'air
DST 59
Soufflage direct 
Encombrement réduit

Equipement standard

TARIF 2014

• Double utilité : 

Déstratification = récupération des calories sous plafond
Brassage d’air = augmentation du débit d’air 

• Versions T: déstratification intelligente par thermostat

• Grilles de soufflage orientables et carénage 

• Limitation du niveau sonore grâce au moteur 900t/min 

Les           produit
•
•
•
•
•
•

Carrosserie acier galvanisé peinte RAL 7035

Alimentation mono 230 VAC ou triphasée

Ventilateur hélicoïde avec grille de protection

Pattes pour accrochage au plafond par chaînes

Grille de soufflage avec ailettes orientables

Thermostat de déstratification (sur modèles «T»)

ÉLEC

Haut. Larg. Prof. Poids 

H L P

Taille mm mm mm kg

359 555 555 410 20

859 735 735 435 25

Caractéristiques dimensionnelles 

L P

H

Exemple d’application :

Ventilateurs rabatteurs d'air industriels DST 59 
Débit Vitesse de Alim. Niveau Hauteur Prix H.T

d’air Rotation élec * sonore ** accrochage

m3/h tr/mn VAC dB(A) dB(A) Réf Code €

Modèles sans Thermostat 
3 500 900 mono 230 46 3.5 à 6.5

359 0007-05 723 �

3 500 900 tri 400 46 3.5 à 6.5

8 500 900 mono 230 59 6 à 10
859 0007-06 908 �

8 500 900 tri 400 59 6 à 10

Modèles avec Thermostat 
3 500 900 mono 230 46 3.5 à 6.5

359T 0007-07 747 �

3 500 900 tri 400+N 46 3.5 à 6.5

8 500 900 mono 230 59 6 à 10
859T 0007-08 1 008 �

8 500 900 tri 400+N 59 6 à 10

Interrupteur de proximité

Prix H.T

Code €

0049-50 70 �

0049-51 79 �

0049-50 70 �

0049-51 79 �

0049-50 70 �

0049-52 88 �

0049-50 70 �

0049-52 88 �

Accessoires

Interrupteur 
de proximité

0049-52

Interrupteur 
de proximité

0049-50

Colisage : emballage carton renforcé
* alimentation en tri 230 VAC possible pour tous les modèles  ** en champ libre à 6m 

*** un sélecteur 0011-04 peut commander jusqu’à 2 déstratificateurs 359

Eligible
Certificats

d’Economie d’Energie
Fiche BAT-TH-32

Calculs
voir guide p. 7
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